SEIT2

The fresher company.

Seite: 1/14
Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 29.01.2026 Versionsnummer 2.00 (ersetzt Version 1.00) Uberarbeitet am: 29.01.2026

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Polyspot RAN

- Artikelnummer: 20274/2.00

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

- Lebenszyklusstadien PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender

- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlief3lich Produkte auf Lésungsmittelbasis)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Chemische Reinigung
Anburstmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SEITZ GmbH

Gutenbergstrasse 1 - 3

65830 Kriftel / Germany

Tel. + 49(0) 6192-9948-0

Fax + 49(0) 6192-9948-99

order@seitz24.com

www.seitz24.com

- Auskunftgebender Bereich:
sds@seitz24.com
Kein Versand von Sicherheitsdatenblattern
* 1.4 Notrufnummer: Deutschland/Germany: GIZ-Nord, Géttingen + 49 (0) 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gema Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<P

GHS05 GHS08

- Signalwort Gefahr

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Isotridecanol, ethoxyliert

Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten

Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, < 2% Aromaten
- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen.
Weiter ausspllen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar
- Feststellung endokrinschadlicher Eigenschaften
Das Produkt beinhaltet keine Stoffe, die als endokrin schadigend identifiziert wurden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol <20%
EINECS: 252-104-2 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir
Reg.nr.: 01-2119450011-60- die Exposition am Arbeitsplatz gilt
XXXX
CAS: 69011-36-5 | Isotridecanol, ethoxyliert 210-<20%
Polymer Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eye Dam. 1;H318: C 210 %

Eye Irrit. 2; H319: 1 % <C <10 %
CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, 210-<15%
NLP: 500-234-8 |Natriumsalze
Reg.nr.: 01-2119488639-16- Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
XXXX Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Eye Dam. 1;H318: C 210 %

Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <10 %
CAS: 577-11-7  Docusatnatrium 23-<10%
EINECS: 209-406-4 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119491296-29-
XXXX

(Fortsetzung auf Seite 3)
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EG-Nummer: 918-167-1 Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% <10%

Reg.nr.: 01-2119472146-39- Aromaten

XXXX | Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304, EUH066

EG-Nummer: 920-901-0 Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, < 2% <10%

Reg.nr.: 01-2119456810-40- Aromaten

XXXX |Asp. Tox. 1, H304, EUHO66

EG-Nummer: 940-726-3 Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso- <5%

Reg.nr.: 01-2120083063-63- Alkane, <2% Aromaten

XXXX |Asp. Tox. 1, H304, EUHO6G6
*Verordnung (EG) Nr. 648/2004 - Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

nichtionische Tenside, anionische Tenside 215 - <30%

aliphatische Kohlenwasserstoffe 25 - <15%

Duftstoffe (LIMONENE, TERPINEOL)

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser absptilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenschaden
Hautreizungen
Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maoglich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den behérdlichen

Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
6.2 UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.
In geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung zuflihren.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRhahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Frost schitzen.
- Lagerklasse: 12
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Chemische Reinigung

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

AGW Langzeitwert: 310 mg/m3, 50 ml/m?
1(1);DFG, EU, 11

Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten

AGW KWS-GEMISCH | Langzeitwert: 300 mg/m?
TRGS 900: 2(ll); C9-C14 Aliphaten

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, < 2% Aromaten

AGW KWS-GEMISCH | Langzeitwert: 300 mg/m?
TRGS 900: 2(ll); C9-C14 Aliphaten

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, <2% Aromaten

AGW KWS-GEMISCH | Langzeitwert: 300 mg/m?
TRGS 900: 2(ll); C9-C14 Aliphaten

- Rechtsvorschriften AGW: TRGS 900
- DNEL-Werte
CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol
Oral DNEL | 36 mg/kg bw/day (Verbraucher (langzeit - systemisch))
Dermal |DNEL|121 mg/kg bw/day (Verbraucher (langzeit - systemisch))
283 mg/kg bw/day (Arbeiter (langzeit - systemisch))
Inhalativ| DNEL | 37,2 mg/m? (Verbraucher (langzeit - systemisch))
308 mg/m? (Arbeiter (langzeit - systemisch))
CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
Oral DNEL | 25 mg/kg bw/day (Verbraucher (langzeit - systemisch))
Dermal |DNEL|2.500 mg/kg bw/day (Verbraucher (langzeit - systemisch))
5.830 mg/kg bw/day (Arbeiter (langzeit - systemisch))
Inhalativ| DNEL | 87,1 mg/m? (Verbraucher (langzeit - systemisch))
411 mg/m? (Arbeiter (langzeit - systemisch))
CAS: 577-11-7 Docusatnatrium
Dermal |DNEL |267,86 mg/kg bw/day (Arbeiter (langzeit - systemisch))
Inhalativ| DNEL | 1.889,1 mg/m?® (Arbeiter (langzeit - systemisch))

- PNEC-Werte
CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol
PNEC |4.168 mg/l (Klaranlage)
1,9 mg/l (Meerwasser)
190 mg/I (Periodische (zeitweise) Freisetzung)
19 mg/l (SuRwasser)
PNEC | 2,74 mg/kg dw (Boden)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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7,02 mg/kg dw (Sediment (Meerwasser))

70,2 mg/kg dw (Sediment (StiRwasser))

CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze
PNEC | 10.000 mg/I (Klaranlage)

0,0129 mg/l (Meerwasser)

0,71 mg/l (Periodische (zeitweise) Freisetzung)

0,129 mg/l (SuRwasser)

PNEC | 7,5 mg/kg dw (Boden)

0,4835 mg/kg dw (Sediment (Meerwasser))

4,835 mg/kg dw (Sediment (StiRwasser))

CAS: 577-11-7 Docusatnatrium

PNEC | 12,2 mg/l (Klaranlage)

0,018 mg/l (Meerwasser)

0,18 mg/l (SuBwasser)

PNEC | 1,04 mg/kg dw (Boden)

1,779 mg/kg dw (Sediment (Meerwasser))

17,789 mg/kg dw (Sediment (StiRwasser))

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/ Dampfe/ Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
- Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung (Uberschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten, Aerosolbildung)
Atemschutz verwenden.
Kombinationsfilter ABEK-P2
- Handschutz
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz tberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Flir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien

- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieRende Schutzbrille

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aggregatzustand
- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich

- Entziindbarkeit

- Untere und obere Explosionsgrenze
" untere:

obere:

- Flammpunkt:
- Ziindtemperatur

- Zersetzungstemperatur:

- pH-Wert bei 20 °C:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositét bei 40 °C:
- Loslichkeit

- Wasser:

Wert)
- Dampfdruck:
* Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Relative Dampfdichte

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Flissig

hellgelb

produktspezifisch

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt
Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Nicht anwendbar

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

~7

< 20,5 mm?/s
Vollstandig mischbar

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.
Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

~ 0,98 g/cm3 (ISO 2811)

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

Keine weiteren relevanten Informationen
verfligbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Partikeleigenschaften Keine weiteren relevanten Informationen
verflgbar.

- 9.2 Sonstige Angaben

- Angaben liber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt
- Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
*Form: Flussigkeit
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Oxidierende Eigenschaften: Keine weiteren relevanten Informationen
verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitiat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Umgebungsbedingungen.
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
-10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmittel
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE —
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

Oral LD50 |> 5.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |[LD50|9.510 mg/kg (Kaninchen)

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert

Oral LD50|> 5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |[LD50|> 5.000 mg/kg (-)

CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze

Oral LD50 |> 2.000 — 5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |[LD50|> 2.000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

CAS: 577-11-7 Docusatnatrium

Oral LD50|3.000 mg/kg (Ratte)

Dermal |LD50|> 10.000 mg/kg (Kaninchen)

Kohlenwasserstoffe, C11-C12, Isoalkane, < 2% Aromaten

Oral  |LD50|> 5.000 mg/kg (Ratte)

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, < 2% Aromaten

Oral LD50 |> 5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |LD50|> 2.200 mg/kg (Kaninchen)

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, <2% Aromaten

Oral LD50|> 5.000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |LD50 |2 3.160 mg/kg (Kaninchen) (OECD 402)

Inhalativ |LC50 | > 6.100 mg/m? (Ratte) (4 h; OECD 403)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

CAS: 34590-94-8 (2-Methoxymethylethoxy)propanol

EC50

LC50
EC10
NOEC

> 969 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (96 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)
1.919 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

1.000 mg/l (Fisch) (96 h; Poecilia reticulata, OECD 203)

4.168 mg/l (Bakterien) (18 h; Pseudomonas putida)

0,5 mg/l (Krebstiere) (22 d; Daphnia magna; OECD 211)

CAS: 69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert

EC50

LC50
NOEC

> 1 - 10 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72 h; Desmodesmus subspicatus; OECD 201)
> 1 —10 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

> 1 - 10 mg/l (Fisch) (96 h; Cyprinus carprio; OECD 203)

1,36 mg/l (Krebstiere) (21 d; Daphnia magna; QSAR)

CAS: 68891-38-3 Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze

EC50

LC50
EC10
NOEC

> 10 — 100 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72h; Desmodesmus subspicatus; OECD 201)
> 1 - 10 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

>1 - 10 mg/l (Fisch) (96 h; Danio rerio; OECD 203)

1,7 mg/l (Fisch) (28 d; Pimephales promelas; OECD 210)

1,19 mg/l (Krebstiere) (21 d; Daphnia magna; OECD 211)

CAS: 577-11-7 Docusatnatrium

EC50

LC50
EC10

82,5 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72 h; Desmodesmus subspicatus)
35 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna)

49 mg/l (Fisch) (96 h; Danio rerio)

34 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72 h; Desmodesmus subspicatus)
122 mg/l (Bakterien) (16 h; Pseudomonas putida)

9 mg/l (Krebstiere) (21 d; Daphnia magna)

Kohlenwasserstoffe, C11-C13, Isoalkane, < 2% Aromaten

EL50

LL50
NOELR

> 1.000 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)
> 1.000 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna; OECD 202)

> 1.000 mg/I (Fisch) (96 h; Oncorhynchus mykiss; OECD 203)

1.000 mg/l (Algen/Wasserpflanzen) (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; OECD 201)

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, <2% Aromaten

EL50
LL50

> 100 mg/l (Krebstiere) (48 h; Daphnia magna; OECD 202)
> 1.000 mg/l (Fisch) (96 h; ECHA)

(Fortsetzung auf Seite 11)
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NOELR‘Z 100 mg/l (Krebstiere) (21 d; Daphnia magna; OECD 211)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
CAS: 577-11-7 Docusatnatrium
ISO 14593‘91 % (28 d; aerob)

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar

- vPvB: Nicht anwendbar

- 12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schédliche Wirkungen

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erflllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside
erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr.
648/2004 iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die
zustandigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfligung gestellt.
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
MuB unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierflr zugelassenen
Sonderabfallverbrennungsanlage zugefihrt werden.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

- Abfallschliisselnummer:
Die Zuordnung von Abfallschlisselnummern gemaR Europaischen Abfallkatalog (EAK) ist
branchen- und prozefRspezifisch unter Beachtung der nationalen und lokalen gesetzlichen
Vorschriften vorzunehmen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 12)
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*14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar
- 14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar
- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg
gemal IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation™: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1021 Uiber persistente organische Schadstoffe (POP)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERZEICHNIS DER ZULASSUNGSPFLICHTIGEN STOFFE (ANHANG XIV)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3
* Verordnung (EU) Nr. 649/2012
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 13)
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*Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2024/590 uiber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fithren
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.

- Wassergefahrdungsklasse (AwSV): WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG
TRGS 900: "Arbeitsplatzgrenzwerte*
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Sonstige Hinweise: Das Produkt ist fiir die professionelle Anwendung bestimmt.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der
Fassung der Verordnung (EU) 2020/878.

- Relevante Sitze
H226  Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315  Verursacht Hautreizungen.
H318  Verursacht schwere Augenschaden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H412  Schadlich fliir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Hautreizende/-atzende Wirkung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Schwere Augenschadigung/Augenreizung | Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten gemaR Verordnung (EC) No 1272/2008.

Aspirationsgefahr Auf der Basis von Prifdaten

- Datum der Vorgangerversion: 12.01.2023
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 1.00

- Abkiirzungen und Akronyme:
DMEL: Derived Minimal Effect Level (REACH)
LL50: Lethal loading, 50%
NOEC: No Observed Effect Concentration
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
EC50: Effective Concentration 50%
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EL50: Effect loading, 50%
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitat)
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedandert
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